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F.P.H.U."PARMAX" s.c.

pA R MAx ¢ Pawet Paruch, Artur Paruch
tezkowice 111, 32-015 Ktaj
TWOJE DRZWI DREWNIAMNE NIP 683-18-25-717
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Po zawieszeniu drzwi nalezy dokrecié¢ element
zabezpieczajqcy w czesci ramowej zawiasu!

rys. 1: Regulbcja zowiasu

* Zawiasy axxent muszq by¢ odpowiednio zsynchronizowane, aby obcigzenie rozkiadato
sie rownomiernie na catym skrzydle drzwi.



F.P.H.U."PARMAX" s.c.
' pA R MAx “ Pawet Paruch, Artur Paruch
tezkowice 111, 32-015 Ktaj

TWOJE DRZWI DREWNIAMNE NIP 683-18-25-717

Etap 2 Regulacja zawiasu axxent

Regulacja docisku:
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rys. 2: Regulacio zawiasu



F.P.H.U."PARMAX" s.c.

r pA R MAx w Pawet Paruch, Artur Paruch
tezkowice 111, 32-015 Ktaj

TWOJE DRZWI DREWNIAMNE NIP 683-18-25-717
Etap 3 Sprawdzenie dziatania
Wazne:

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zawiaséw mozemy przeprowadzi¢ jedynie pod
warunkiem, ze drzwi i futryna sq wlasciwie osadzone.

Sprawdzenie dziatania zawiaséw przy otwartych drzwiach:
Sprawdzenie wszystkich srub mocujgeych:

> Nalezy sprawdzi¢ przy pomocy srubokretu czy wszystkie sruby sq wlasciwie dokre-
cone.
Sruby nie powinny by¢ dokrecone zbyt mocno.

Sprawdzenie dziatania:

> Drzwi powinne sie kekko owieraé i zamykaé.
Jezeli dziofanie drzwi nie jest dosc plynne nalezy odpowiednio wyregulowac zawiasy.

Parametry fechniczne
zawiasy do drzwi axxent wymiary
max. waga drzwi 120 kg

wymiary czesci skrzydlowej (wys. x gleb. x szer.) 204 mm x 58 mm x 18 mm
wymiary czesci ramowej (wys. x gleb. x szer)) 186 mm x 93 mm x 42 mm



